СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,

представленной на выставке «Производственная вибрация и борьба с ней» в читальном зале № 9 ГПНТБ СО РАН в феврале 2009 г.
1    Р 124/ К 651  Контроль физических факторов производственной среды, опасных для человека: Энциклопедия «Экометрия». – М.: Изд-во стандартов, 2002. – 488 с.

2    Р 124/ П 801  Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий:                        СН 2.2.4/2.1.8.566-96. – М., 2000. –     30 с.

3    Р 124/ О 166  Областные санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. 2.2.9. Профилактика и лечение вибрационной болезни в условиях Сибири и Крайнего Севера: МР 2.2.9.001-2000. – Ангарск, 2000. -   42 с.

4    Р 124/ Г 463  Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ: СанПиН 2.2.2.540-96. – М.,    2000. – 36 с.

5    Р 124/ Р 851  Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда: Руководство  Р 2.2.2006-05. – М., 2006. – 
117 с.

6    Ж 108/ М 545  Методика измерения вибрации для аттестации рабочих мест: СТО Газпром РД 1.14-133-2005. – М., 2005. – 27 с.

7    Ж 108/ П 750  Приборы для измерения вибрации, параметров движения, счетчики. ТСП-2.2/ Информприбор. – М., 2006. – Разд. паг. 

8    З 965/ П 750 № 5.2  Приборы и средства автоматизации: отрасл. пром. кат. Разд. 5.2. Приборы для измерения вибрации, параметров движения и счетчики./ Информприбор. – М., 2007. – 83 с.

9    Ж 605/ С 232  Сборник информационных листков о научно-технических достижениях. Приборостроение/ ВИМИ. – М., 2007. – 72 с.

10  Ж 605/ С 232  Сборник информацион - ных листков о научно-технических достижениях. Приборостроение/ ВИМИ. – М., 2003. – 68 с. 
11  ГОСТ 12.1.012 – 2004  ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

12  ГОСТ 12.4.094-88  Система стандартов безопасности труда. Метод определения динамических характеристик тела человека при воздействии вибрации.
13  ГОСТ 16519 – 2006 (ИСО 20643:2005)  Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин и машин с ручным управлением. Общие требования.
14  ГОСТ 27259 – 2006 (ИСО 7096:2000)  Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через сиденье оператора машины. Машины землеройные.

15  ГОСТ 28362 – 89 (ИСО 2017-82)  Вибрация и удар. Виброизолирующие устройства. Информация, представляемая заказчиками и изготовителями.
16  ГОСТ 30873.2 – 2006 (ИСО 8662-2:1992)  Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Ч. 2. Молотки рубильные и клепальные.

17  ГОСТ 30873.3 – 2006 (ИСО 8662-3:1992)  

Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Ч. 3. Перфораторы и молотки бурильные.

18  ГОСТ 30873.4 – 2006 (ИСО 8662-4:1994)  Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Ч. 4. Машины шлифовальные.

19  ГОСТ 30873.5 – 2006 (ИСО 8662-5:1992)  Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Ч. 5. Бетоноломы и молотки для строительных работ.

20  ГОСТ 30873.6 – 2006 (ИСО 8662-6:1994)  Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Ч. 6. Машины сверлильные ударно-вращательные.

21  ГОСТ 30873.7 – 2006 (ИСО 8662-7:1997)  Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Ч. 7. Гайковерты, шуруповерты и винтоверты ударные, импульсные и трещоточные.

22  ГОСТ 30873.8 – 2006 (ИСО 8662-8:1997)  Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Ч. 8. Машины полировальные, круглошлифовальные, орбитальные шлифовальные и орбитально-вращательные шлифовальные.

23  ГОСТ 30873.9 – 2006 (ИСО 8662-9:1996)  Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Ч. 9. Трамбовки.

24  ГОСТ 30873.10 – 2006 (ИСО 8662-10:1998)  Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Ч. 10. Ножницы вырубные и ножевые.

25  ГОСТ 30873.11 – 2006 (ИСО 8662-11:1999)  Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Ч. 11. Машины для забивания крепежных средств.

26  ГОСТ 30873.12 – 2006 (ИСО 8662-12:1997)  Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Ч. 12. Пилы ножовочные, дисковые и маятниковые и напильники возвратно-поступательного действия.

27  ГОСТ 30873.13 – 2006 (ИСО 8662-13:1997)  Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Ч. 13. Машины шлифовальные для обработки штампов.

28  ГОСТ 30873.14 – 2006 (ИСО 8662-14:1996)  Ручные машины. Измерения вибрации  на рукоятке. Ч. 14. Инструменты для обработки камня и 

      молотки зачистные пучковые. 

29  ГОСТ 31191.1 – 2004 (ИСО 2631-1:1997)  Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Ч. 1. Общие требования.

30  ГОСТ 31191.2 – 2004 (ИСО 2631-2:2003)  Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Ч. 2. Вибрация внутри зданий.
31  ГОСТ 31191.4 – 2006 (ИСО 2631-4:2001)  Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Ч. 4. Руководство по оценке влияния вибрации на комфорт пассажиров и бригады рельсового транспортного средства.

32  ГОСТ 31191.5 – 2007 (ИСО 2631-5:2004)  Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Ч. 5. Вибрация, содержащая множественные ударные импульсы.
33  ГОСТ 31192.1 – 2004 (ИСО 5349-1:2001)  Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Ч. 1. Общие требования.

34  ГОСТ 31193 – 2004 (ЕН 1032:2003)  Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Общие требования.

35  ГОСТ 31194.1 – 2004 (ИСО 13090-1:1998) Вибрация и удар. Меры безопасности при проведении испытаний с участием людей. Общие требования.

36  ГОСТ 31248 – 2004 (ИСО 10056:2001)  Вибрация. Измерение и анализ общей вибрации, воздействующей на пассажиров и бригаду  рельсового транспортного средства.

37  ГОСТ 31316 – 2006 (ИСО 5007:2003)  Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через сиденье оператора машины. Тракторы сельскохозяйственные колесные.

38  ГОСТ 31317.2 – 2006 (ИСО 10326-2:2001)  Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации сидений транспортных средств. Ч. 2. Сиденья железнодорожного транспорта.

39  ГОСТ 31318 – 2006 (ЕН 13490:2001)  Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через сиденье оператора машины. Напольный транспорт.

40  ГОСТ 31319 – 2006 (ЕН 14253:2003)  Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах.

41  ГОСТ 31320 – 2006 (ИСО 11342:1998)  Вибрация. Методы и критерии балансировки гибких роторов.

42  ГОСТ 31321 – 2006 (ИСО 7475:2002)  Вибрация. Станки балансировочные. Ограждения и другие средства защиты.

43  ГОСТ 31322 – 2006 (ИСО 8821:1989)  Вибрация. Требования к балансировке элементов ротора, собираемых с помощью шпонки.

44  ГОСТ 31323 – 2006 (ИСО 5008:2002)  Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Тракторы сельскохозяйственные колесные и машины для полевых работ.
45  ГОСТ ИСО 1940 – 1 – 2007  Вибрация. Требования к качеству балансировки жестких роторов. Ч. 1. Определение допустимого дисбаланса.

46  ГОСТ ИСО 7919 – 1 – 2002  Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Общие требования.

47  ГОСТ ИСО 7919 – 3 – 2002  Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Промышленные машинные комплексы.

48  ГОСТ ИСО 7919 – 4 – 2002  Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Газотурбинные агрегаты.

49  ГОСТ ИСО 8041 – 2006  Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений.

50  ГОСТ ИСО 8579 – 2 – 2002  Вибрация. Контроль вибрационного состояния зубчатых механизмов при приемке.
51  ГОСТ ИСО 10816 – 3 – 2002  Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на 

      невращающихся частях. Ч. 3. Промышленные машины номинальной мощностью более 15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15000 мин в ст. минус 1.

52  ГОСТ ИСО 10816 – 4 – 2002  Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Ч. 4. Газотурбинные установки.
53  ГОСТ ИСО 10817 – 1 – 2002  Вибрация. Системы измерений вибрации вращающихся валов. Ч. 1. Устройства для снятия сигналов относительной и абсолютной вибрации.

54  ГОСТ ИСО 10819 – 2002  Вибрация и удар. Метод измерения и оценки передаточной функции перчаток в области ладони.

55  ГОСТ ИСО 13753 – 2002  Вибрация и удар. Метод измерения передаточной функции упругих материалов при их нагружении системой «кисть – рука».

56  ГОСТ Р 52892 – 2007   Вибрация и удар. Вибрация зданий. Измерение вибрации и оценка ее воздействия на конструкцию.

57  ГОСТ Р ИСО 20806 – 2007  Вибрация. Балансировка на месте роторов больших и средних размеров. Критерии и меры безопасности.

58  ГОСТ Р ИСО/ТС 10811 – 1 – 2007  Вибрация и удар. Вибрация в помещениях с установленным оборудованием. Ч. 1. Измерения и оценка.

59  ГОСТ Р ИСО/ТС 10811 – 2 – 2007  Вибрация и удар. Вибрация в помещениях с установленным
