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35. ГОСТ Р 12.4.255 – 2011 (ЕН 13819-1:2002)  ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования. Механические методы испытаний.

36. ГОСТ Р 52797.1 – 2007 (ИСО 11690-1:1996)  Акустика. Рекомендуемые методы проектирования малошумных рабочих мест производственных помещений. Ч. 1. Принципы защиты от шума.
37. ГОСТ Р 52797.2 – 2007 (ИСО 11690-2:1996)  Акустика. Рекомендуемые методы проектирования малошумных рабочих мест производственных помещений. Ч. 2. Меры и средства защиты от шума.
38. ГОСТ Р 52797.3 – 207 (ИСО/ТО 11690-2:1997)  Акустика. Рекомендуемые методы проектирования малошумных рабочих мест производственных помещений. Ч. 3. Распространение звука в производственных помещениях и прогнозирование шума.
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40. ГОСТ Р 53569 – 2009 (ЕН 12549:1999)  Шум машин. Испытания на шум машин для забивания крепежных изделий. Технический метод.

41. ГОСТ Р 53963.1 – 2010  Вибрация. Измерения вибрации сооружений. Требования к средствам измерений.

42. ГОСТ Р 53963.2 – 2010  Вибрация. Измерения вибрации сооружений. Испытания  средств измерений.

43. ГОСТ Р 53964 – 2010  Вибрация. Измерения вибрации сооружений. Руководство по проведению измерений.

44. ГОСТ Р 54579 – 2011 (ИСО 18233:2006)  Акустика. Применение новых методов измерений в акустике зданий и помещений.

45. ГОСТ Р ЕН 12354-1 – 2012  Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Ч.1. Звукоизоляция воздушного шума между помещениями.

46. ГОСТ Р ЕН 12354-2 – 2012  Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Ч.2. Звукоизоляция ударного шума между помещениями.

47. ГОСТ Р ЕН 12354-3 – 2012  Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Ч.3. Звукоизоляция внешнего шума.

48. ГОСТ Р ЕН 12354-4 – 2012  Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Ч.4. Звукопередача из помещения наружу.

49. ГОСТ Р ЕН 12354-5 – 2012  Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Ч.5. Шум инженерного оборудования.

50. ГОСТ Р ЕН 12354-6 – 2012  Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Ч.6. Звукопоглощение в закрытых пространствах.

51. ГОСТ Р ИСО 1680 – 2012  Акустика. Методы испытаний для измерения шума, производимого вращающимися электрическими машинами.

52. ГОСТ Р ИСО 2017-1 – 2011  Вибрация и удар. Упругие системы крепления. Ч.1. Технические данные для применения систем виброизоляции.

53. ГОСТ Р ИСО 2041 – 2012  Вибрация, удар и контроль технического состояния. Термины и определения.

54. ГОСТ Р ИСО 3743-1 – 2013  Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников шума в реверберационных полях. Ч.1. Метод сравнения для испытательного помещения с жесткими стенами.

55. ГОСТ Р ИСО 3744 – 2013  Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью.

56. ГОСТ Р ИСО 3746 – 2013  Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью.

57. ГОСТ Р ИСО 9612 – 2013  Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах.

58. ГОСТ Р ИСО 10813-1 – 2011  Вибрация. Руководство по выбору вибростендов. Ч.1. Оборудование для испытаний на воздействие вибрации.

59. ГОСТ Р ИСО 14839-1 – 2011 Вибрация. Вибрация машин вращательно действия с активными магнитными подшипниками. Ч.1. Термины и определения.

60. ГОСТ Р ИСО 14839-2 – 2011 Вибрация. Вибрация машин вращательно действия с активными магнитными подшипниками. Ч.2.  Оценка вибрационного состояния.

61. ГОСТ Р ИСО 14839-3 – 2013 Вибрация. Вибрация машин вращательно действия с активными магнитными подшипниками. Ч.3. Определение запаса устойчивости.

